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Relação do aço
V1 V2 V3
V4

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 133 57 7581
CA50 2 8.0 2 503 1006

3 8.0 2 510 1020
4 8.0 2 209 418
5 8.0 2 223 446
6 8.0 6 244 1464
7 8.0 2 251 502

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
QUANT + 10 %

(Barras)
PESO + 10 %

(kg)
CA50
CA60

8.0
5.0

48.6
75.9

5
-

21.1
12.9

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

21.1
12.9

Volume de concreto (C-25) = 0.31 m³
Área de forma = 5.71 m²

Relação do aço
Pavimento 2: P1 P5
Pavimento 3: P2

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 73 67 4891
CA50 2 10.0 8 47 376

3 10.0 12 VAR VAR
4 10.0 4 214 856
5 10.0 4 88 352

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
QUANT + 10 %

(Barras)
PESO + 10 %

(kg)
CA50
CA60

10.0
5.0

40.1
49

4
-

27.2
8.3

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

27.2
8.3

Volume de concreto (C-25) = 0.28 m³
Área de forma = 5.94 m²P2 P3 P4

25 144

15 x 20
25 90

15 x 20
25

ESC 1:30
V1 - SUPERIOR

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:30

20

15

284

36 N1 c/8

267

2 N2 ø8.0  C=306
5 303

2 N3 ø8.0  C=327
14 303 14

36 N1 ø5.0  C=57
9

14

Relação do aço
V1 V2

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 65 57 3705
CA50 2 8.0 2 306 612

3 8.0 2 327 654
4 8.0 2 247 494
5 8.0 2 268 536

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
QUANT + 10 %

(Barras)
PESO + 10 %

(kg)
CA50
CA60

8.0
5.0

23
37.1

3
-

10
6.3

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

10
6.3

Volume de concreto (C-25) = 0.13 m³
Área de forma = 2 m²
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